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ANALYSE DES ACCIDENTS
DU BTP REPERTORIES
DANS EPICEA

Le secteur du bitiment et des travaux publics est le secteur le plus 2 risque des secteurs d’activité
du régime geénéral de la Sécurité sociale, Lexploitation des informations disponibles dans la base de
données Epicea permet d’approfondir la connaissance du contexte de la survenue de ces accidents et
de leurs victimes et de fournir des éléments de réflexion quant a leur prévention.

Epicea répertorie 4 385 accidents du BTP entre 1991 et 2008, dont 73 % dans le batiment et 23 %
dans les travaux publics. Ces accidents sont analysés et comparés aux autres accidents de |la base
de données afin d’identifier leurs particularités. La diversité des contextes d’accidents et de leur
gravité est ensuite décrite & travers une typologie des 4 385 cas d’accidents. Des comparaisons sont
également effectuées entre les données qualitatives Epicea et les données statistiques de la CNAMTS,
de 'INSEE et du Ministére de I'écologie, de I"énergie, du développement durable et de 'aménagement
du territoire, afin de confronter les différentes observations.

Le présent article propose une synthése de I'étude compléte, disponible 3 I'INRS sur demande a
Padresse epicea@inrs.fr.

Le secteur du batiment et des
travaux publics est un secteur en
évolution constante en matiére
de santé et de sécurité, vis-a-vis

salariés du régime général, ce secteur
représente 18,2 % des accidents avec
arrét, 20,7 % des accidents avec incapa-
cité permanente et 29,6 % des décés.

de I'amélioration de la conception des
chantiers, de la coordination des diffé-
rents intervenants, de I'investissement
dans du matériel conforme aux normes
de sécurité ou de I'évaluation a priori
des risques.

Cependant, avec, en 2007, un effec-
Hf comptant 8,6 % de lensemble des

Son indice de fréquence’ est trés élevé: il
atteint 83,98 alors qu'il est de 39,40 pour
Tensemble des secteurs d’activité [1].

Le secteur du BTP reste donc un
secteur 3 haut risque. U'analyse a poste-

riori des accidents s’avére une source de

I Nombre d'accidents avec arrét pour 1 000 salariés

1 BTP
[l Accident du travail
] Analyse des accidents

» Claire TISSOT, INRS,
département Etudes, veille et assistance
documentaires

ANALYSIS OF BUILDING AND CIVIL
ENGINEERING ACCIDENTS LISTED IN
EPICEA

Building and civil engineering is the most
at risk amongst activity sectors covered by
the French general social security system.
Use of EPICEA database information allows
us to expand our knowledge in terms of the
occurrence of these accidents and their vic-
tims, and to develop thinking in relation to
their prevention.

EPICEA lists 4,385 building and civil engi-
neering accidents between 1991 and 2008,
of which 73% eccurred in building and 23%
in civil engineering. These accidents are
analysed and compared with other accidents
on the database to identify their particular
characteristics. The widely varying accident
contexts and seriousness is then described
based on a typology of the 4,385 accident
cases. Data recorded on EPICEA and sta-
tistical data provided by CNAMTS ({national
employee health insurance fund], INSEE
[national economic research and statistics
office] and the French Ministry of Ecology,
Energy, Sustainable Development and
Territorial Planning were cross-referenced to
compare the different observations.

This paper provides a summary of the full
study, which is available by email request to
INRS at epicea@inrs.fr.”

[ Building and civil engineering
[ Occupational accident
O Accident analysis
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Dans les données Epicea, la nationa-
lité des victimes différe selonles CRAM :
la CRAM Ile-de-France et les CRAM de
I’Est de la France excepté la CRAM Nord-
Est, ont saisi plus d’enquétes concernant
des travailleurs immigrés. Ainsiles acci-
dents des salariés européens ont été prin-
cipalement enquétés par la CRAM Tle-de-
France ; ceux des salariés non-européens
par les CRAM Sud-Est, Ile-de-France,
Alsace-Moselle et Rhéne-Alpes.

Les CRAM du Nord et de'Ouestdela
France ont plus particuliérement enquété
des accidents survenus i des travailleurs
francais : les CRAM Nord-Picardie, Pays
de la Loire, Bretagne, Normandie, Centre-
Ouest sont les plus caractéristiques.

D’aprés l'enquéte Emploi 2007 de
I'INSEE [6], les étrangers sont plus fré-
quemment salariés dans la région lle-de-
France (12,3 % des cas), puis en Alsace-
Moselle (6,1 %), et dans la région Sud-Est
(5.3 %). Les régions comptant le moins
de travailleurs étrangers sont les régions
Bretagne (0,8 %), Pays de la Loire (0,9
%), Normandie (1,3 %) et Nord-Picardie
(1,7 %). Les autres régions se situent entre
2 et 5 % des cas. Ces données permettant
la cartographie des travailleurs immigres
en France concernent néanmeins l'en-
semble des secteurs d’activité.

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des accidentés
du BTP extraits d’Epicea, comparé a
celui des autres secteurs, est de facon
caractéristique non posté, non concen-
tré, sans horaire de nuit, sans heure
supplémentaire. Les victimes travaillent
généralement a temps plein.

D’aprés l'enquéte Emploi 2007
de INSEE [7], les salariés du secteur
de la construction travaillent & temps
complet dans 94,1 % des cas. 93,2 %
d’entre eux effectuent plus de 35 heu-
res par semaine, (dont 37,8 % plus de
40 heures) [8]. Le travail de nuit ou le
week-end ne sont pas habituellement
travaillés dans ce secteur : 93,9 % des
salariés hors état et collectivités locales
ne travaillent jamais la nuit [9], 77,4 %
jamais le samedi [10] et 92,9 % jamais
le dimanche [11].

LA TAILLE DES ENTREPRISES

Bien que les entreprises de taille
intermédiaire ou les grandes entreprises
(plus de 500 salariés) alent une fréquence
non négligeable (2,1 % des cas), ce sont
les trés petites entreprises (moins de 1o
salariés) et les petites entreprises (10 & 49
salariés) qui caractérisent Ia population
d’'accidentés du secteur BTP dans Epicea
(respectivement 28,5 % et 33 %).

D’aprés la fiche « SESP Infos rapi-
des » du Ministere de I'écologie, de I'éner-
gie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire [12], en 2006
comme en 2005, 92 % des entreprises
de la construction comptent moins de
10 salariés et ces trés petites entreprises
emploient 37 % des salariés.

LE TYPE DES ACCIDENTS

Dans la base de données Epicea, le
type d'accident est décrit par plusieurs
critéres : le matériel causant les lésions
(matériel en cause), I'élément matériel
utilisé par la CNAMTS (nomenclature
simplifiée), le phénomeéne accidentel et
le type de risque.

Si l'on compare I'ensemble des acci-
dents hors BTP et les accidents BTP, les
chutes de hauteur, les accidents d’engins
de travaux publics et les accidents d'ori-
gine électrique sont caractéristiques des
accidents du BTP. Inversement les acci-
dents de manutention mécanique, les
malaises, les accidents liés aux vapeurs,
gaz, poussiéres, matiéres combustibles,
les accidents d’appareils, les accidents
liés au risque routier” et les accidents de
machines sont sous-représentés dans le
BTP. Les accidents liés aux outils et les
accidents de plain-pied présentent les
mémes proportions dans le BTP et dans
l'ensemble des autres secteurs.

Dans le BTP, on compte en priorité
des chutes de hauteur & partir de toitures,
d’échafaudages, de coffrages, d’échelles.
Elles sont fréquemment dues & un dys-
fonctionnement du matériel, comme
du matériel de coffrage, un blindage,
des matériaux pour la construction, des
éléments de charpente ou de couver-
tures, des engins de travaux publics,
des engins de levage (grues, nacelles,
plate-forme élévatrices...) (Cf. Figure 3).
Ce matériel s'effondre, se casse ou se
renverse. Bien que les accidentés du
BTP travaillent plus souvent en équipe
que les accidentés des autres secteurs,

l'accident est moins fréquemment df a
T'action de la victime, d'un tiers ou d'un
groupe.

Ce dysfonctionnement de 'environ-
nement matériel apparait également &
travers les facteurs d'accidents identi-
fiés aprés lanalyse de laccident. Par
exemple, comparé aux accidents des
autres secteurs, 1’état, la nature, du sol
ou du support, ainsi que la défaillance
du matériel ou des matériaux particu-
larisent le plus les accidents du BTP.
Sont également caractéristiques du BTP
une conception ou un aménagement
défectueux du poste, un manque dor-
ganisation de l'activité, de mauvaises
conditions climatiques, un mode opéra-
toire dangereux.

’HEURE DE ’ACCIDENT

La majorité des accidents survien-
nent en cours de matinée ou d’aprés-
midi, plages horaires habituellement
travaillées. Des particularités existent
néanmoins dans le BTP : les accidents
de ce secteur se concentrent principale-
ment laprés-midi entre 13 et 17 heures
et le matin entre g et 12 heures. Ils
surviennent moins avant 7 heures du
matin, entre 12 et 13 heures et aprés
18 heures, ce qui coincide avec le type
d’organisation du travail : peu de travail
de nuit, d’heures supplémentaires, de
travail posté ou concentré.

Le type des d’accidents n’est pas le
méme selon les plages horaires considé-
rées. Les accidents de levage, de manu-
tention mécanique, deffondrement ou
d’ensevelissement sont répertoriés plu-
tot le matin entre 9 et 13 heures, alors
que les chutes de hauteur et les pertes
d’équilibre surviennent plus fréquem-
ment en début d’apres-midi (entre 13 et
15 heures), notamment a des travailleurs
étrangers ou des travailleurs agés de
45 A 64 ans. Les accidents de la route
sont plus fréquents en soirée, la nuit et
jusqu’au matin (entre 17 et 9 heures du
matin). Ils concernent généralement des
directeurs ou des gérants. Les malaises
surviennent plus fréquemment entre 17
et 18 heures. Les accidents dans les sou-
terrains (galerie, tunnel, puits, fouille,
canalisation, métro, etc.) sont caractéris-
tiques des activités effectuées la nuit.

2 1 s'agit d'accident de mission, les accidents de
trajet ne sont pas saisis dans Epicea.
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FIGURE 3A

Matériels en cause caractéristiques du BTP

12,0

zones géographiques 37,4 %
A

10,0

éléments de
construction 8,8%  matériel BTP 5,1 % engins TP 7,6 % levage 5.4 %
A

FIGURE 3B

Matériels en cause fréquents mais non caractéristiques du BTP
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LE TYPE DE CHANTIER

L'appellation chantier dans Epicea
fait référence aux chantiers du BTP. Ce
critére est donc naturellement caracte-
ristique de la population étudiée.

Les accidents sont survenus en
fréquence égale dans des chantiers de
logements, de locaux a usage indus-
triel ou commercial et hors chantier
(environ 23 %). Les chantiers sur des
voies de transport ou sur des réseaux
ne représentent que 1o % des cas. Les
travaux concernent majoritairement
des travaux neufs ou d’entretien (res-
pectivement 35 % et 19 %). Les travaux
de démolition ne représentent que 3 %
des accidents. Si différents types d'acci-
dent ont eu lieu davantage a l'occasion
de travaux neuf (par exemple, les acci-
dents de manutention mécanique ou
manuelle, de masse en mouvement,
les chutes de hauteur, les accidents
d'engins de travaux publics), les tra-
vaux de démolition sont plus souvent
associés aux accidents de masse en
mouvement et les travaux d'entretien
aux chutes de hauteur.

’ORGANISATION DE LA SECURITE
SUR LES CHANTIERS @

PLUS LE CHANTIER EST GROS
PLUS LA SECURITE EST ORGANISEE

Labsence d’organisation de la sécu-
Tité est caractéristique des petits chan-
tiers (moins de 1o salariés), des travaux
d’entretien ou de maintenance dans le
batiment, des chantiers chez les particu-
liers ou les logements 4 usage individuel.
Cette situation est en partie prévue par
la réglementation qui n'impose pas de
coordonnateur de sécurité pour les tra-
vaux chez les particuliers. En ne prenant
pas en compte les travaux chez les par-
ticuliers, 'absence d’organisation de la
sécurité est toujours caractéristique des
petits chantiers, mais plutét d'activités
des travaux publics, par exemple lors de
travaux de démolition, sur des réseaux
électriques ou des réseaux d’eau.

La sécurité est mieux organisée sur
les moyens et gros chantiers. Ainsi, un
coordonnateur de sécurité est générale-
ment présent sur les chantiers de 10 a
49 salariés, un plan général de coordi-
nation (PGC) existe pour des chantiers
de 10 4 499 salariés et un collége inter-
entreprises pour ceux comptant de 50 a
499 salariés.

Les coordonnateurs, les PGC et les
colléges inter-entreprises sont caractéris-
tiques des travaux neufs. L'absence d'orga-
nisation de la sécurité est caractéristique
des travaux d’entretien, d'une part, et des
travaux de démolition, d'auire part. Les tra-
vaux de maintenance sont plutdt associés a
la seule présence d'un coordonnateur.

Si, parmi l'ensemble des secteurs,
les accidents répertoriés dans Epicea
surviennent plus fréquemment dans un
contexte ol la sécurité est peu ou pas
organisée, ceci est encore plus marqué
dans le secteur du BTP.

Lorsqu’un coordonnateur de sécuri-
té, un PGC ou un collége inter-entrepri-
ses existent, des protecteurs collectifs,
individuels ou un dispositif de sécu-
rité sont généralement présents (garde-
corps, étais, stabilisateurs, harnais).
Pourtant, 'accident a eu lieu. L'enquéte
révele que le protecteur est souvent
neutralisé, non porté, mal fixé ou fra-
gile. Dans certains cas, la cause du
non-fonctionnement du protecteur reste
inconnue. Dans les données étudiées,
les chutes de hauteur surviennent fré-
quemment dans un contexte sans orga-
nisation de la sécurité ; un dispositif de
protection est disponible mais généra-
lement non mis en oeuvre. Les facteurs
d’accidents identifiés pour les chutes de
hauteur ont d’ailleurs trait, entre autres,
3 une méconnaissance des risques au
niveau individuel ou au niveau de l'en-
treprise. Lorganisation de la sécurité
et la sensibilisation des salariés restent
donc un point insuffisamment traité
par les personnes responsables de la
sécurité des chantiers.

Les critéres détaillés ici sont un peu
plus fréquents dans le BTP que dans les
autres secteurs, mais ces particu]‘arités
sont moins marquées que celles vues
précédemment.

I’AGE DES SALARIES ACCIDENTES
L'age du salarié ne différencie pas de

facon marquante les accidents du BTP de
ceux des autres secteurs. Dans le BTP, les
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14 - 24 ans représentent 17 % des cas, les
25 - 44 ans 49 %, les 45- 64 ans 39 % et
les plug de 65 ans moins de 1 %. Comparés
aux accidents des autres secteurs, les 14 -
24 ans et 25 - 44 ans sont un peu moins
souvent accidentés dans le BTP et les
45 - 64 ans le sont un peu plus, mais de
facon non caractéristique.

Les jeunes travailleurs (14 - 24 ans)
sont plutdt concernés par les accidents
de machine dans des ateliers. Comme
dans les autres secteurs d’activité, ils
cumulent des conditions de travail pré-
caires : souvent en formation, en contrat
3 durée déterminée, récemment embau-
chés au moment de I'accident, intérimai-
res. Les 45 - G4 ans ne sont généralement
ni nouveaux, ni récents dans I'entreprise
et sont fréquemment en contrat a durée
indéterminée.

Si les jeunes travailleurs sont plut6t
de nationalité francaise, les travailleurs
de 45 3 64 ans sont fréquemment
non-européens. Ces différences existent
également dans l'ensemble des autres
secteurs mais de facon moins marquée.

Par ailleurs, on observe dans Epicea
que la gravité de I'accident? est différente
selon I'dge du salarié accidenté. Plus le
salarié vieillit, plus les conséquences de
l'accident semblent graves. Ainsi, les
jeunes de moins de 25 ang ont plutdt
des accidents graves ou pas graves alors
que les salariés dgés de plus de 45 ans
sont plus souvent victimes d’accidents
mortels : malaises, chutes de hauteur
mortelles. Ce lien entre la gravité et I'dge
est également observé dans les accidents
des autres secteurs.

Draprés lenquéte Emploi 2007 de
PINSEE [13], la moitié de la population
salariée dans le secteur de la construc
tion est dgée de 30 & 49 ans (50,7 %) etun
tiers de 15 2 29 ans (30,8 %). Les plus de
50 ans représentent 18,5 % des salariés.

3 Lobjectif de la base de données Epicea est de
décrire le processus d'un accident, identifier ses
causes et proposer des mesures de prévention &
Vissue de Vanalyse. Les informations concernant

la suite médicale de Vaccident (jouwrs darrét,
pourcentage d'incapacité permanente eic.) ne sont
pas mémorisées. De plus, elles ne sont pas connues
au moment de lenguéte. Dans Epicea, la gravité
est définie par une variable & quatre modalités :
accident mortel (le salarié est décédé an moment de
Venguéle), accident grave (e salari€ o été hospitalisé
ou & subi une amputation), accident pas grave (la
lésion n'a pas nécessité d’hospitalisation), incident
(le salarié wa pas de lésion).



AALN] ML LA TRt aa e vane = ,

un peu plus fréquemment les lundis

et mardis. Les accidents du week-end T TE—

concernent en premier lieu de tré_s, peti- différenciation intéressante dans la répartition des
tes entreprises (moins de 1o salariés), et accidents, elle n'a pas été prise en compte dans la
surviennent suite & des activités de répa- dlassification des accidents des travaux publics,
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